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5. Wymagania techniczne pomieszczenia

Temperatura — w pracowni temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
producenta aparatury RTG.

Wentylacja — pracownia posiada wentylacje mechaniczng zapewniajaca co najmniej
3 krotng wymiang¢ powietrza na godzing. Lokalizacja wyrzutni powietrza dla
instalacji wentylacji mechanicznej spelnia wymogi podane w §152 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie sztuczne — pracownia powinna posiada¢ oswietlenie o nat¢zeniu co
najmniej 300 Ix.

Znaki ostrzegawcze — na drzwiach wejsciowych powinien znajdowaé si¢ znak
ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizujgcym.

Podloze elektrostatyczne — w pracowni powinna by¢ ulozona wykladzina

elektrostatyczna o rezystancji od 10 k€2 do 50k£2.

6. Aparat RTG

W pracowni rentgenowskie zostanie zainstalowany diagnostyczny aparat rentgenowski

UD 150L-40E produkcji Shimadzu — Japonia. Usytuowanie aparatu pokazano na rysunku

nr 2: Rzut pomieszczen — lokalizacja aparatu.

Konfiguracja aparatu:
- Generator wysokiego napi¢cia UD 150L-40E,
- Uniwersalny stot Flexavision HB z torem TV,

- Statyw do zdje¢ BR-120M.

Dane techniczne aparatu
- Generator wysokiego napigcia z przemiang czgstotliwosci,
- Czestotliwo$¢ pracy inwertera — 50 [kHz],
- Ukfad automatycznie kontrolujacy warunki ekspozycji 1 pracy generatora,
- Uktad zdj¢ciowy AEC,
- Uklad przeswietleni owy ABC/ADC
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