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4. Dane techniczne pracowni
4.1. Odleglosé zrodla promieniowania od oslon i rodzaj wiazki promieniowania
Lampa rentgenowska pracuje w 3 polozeniach:
- skierowana na statyw (Tabela nr 1)
- skierowana na st6t w pozycji poziomej (Tabela nr 2)
- skierowana na stot w pozycji pionowej (Tabela nr 3)
Polozenie aparatu wraz z odleglosciami zrodla promieniowania od $cian i stropéw znajduje

sie na rysunku nr 2 Rzut pomieszczen — lokalizacja aparatu.

Tabela 1 Odleglo$¢ Zrodia promieniowania od Scian i stropéw przy skierowaniu lampy na statyw

Odleglos¢ od aparatu
Oznaczenie Sciany | rentgenowskiego w najbardziej Rodzaj wigzki
niekorzystnym polozeniu lampy
Sciana A-B 1,65 m Pierwotna
Sciana B-C 2,01l m Pierwotna
Sciana C-D 2,01 m Rozproszona
Sciana D-E 4,34 m Rozproszona
Sciana E-F 2,88 m Rozproszona
Sciana A-F 2,88m Rozproszona
Strop migdzykond.
nad parterem 1,60 m Rozproszona
SIEap nnf.;dzykond. 1,60 m Rozproszona
nad piwnica
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