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ZP/11-2022/PN                                                                                                                    
Załącznik nr 2

	Opis i zestawienie warunków i parametrów techniczno-użytkowych cyfrowego aparatu RTG stacjonarnego do fluoroskopii i radiografii




WYKONAWCA:		_________________
PRODUCENT:		_________________ 
MODEL: 			_________________

	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	CYFROWY APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO - 1 SZT.
	
	
	

	2. 
	INFORMACJE OGÓLNE
	
	
	

	3. 
	Typ/model, wytwórca, rok produkcji
	podać
	
	Bez punktacji

	4. 
	Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, ścianka zdalnie sterowana oraz konsola technika wyprodukowane przez tego samego wytwórcę 
	TAK, załączyć odpowiednie dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagania
	
	Bez punktacji

	5. 
	Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć  dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. :
•	deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, 
•certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną  
  (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu),   
•Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa:
Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU
	TAK, załączyć
	
	Bez punktacji

	6. 
	Aparat fabrycznie nowy, nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA
	
	
	

	8. 
	Zakres pochylania [°]
	>= (+90°do -20°)
	
	>= (+90° do - 30°) – 5 pkt.
mniejsze zakresy – 0 pkt.

	9. 
	Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym)
	=< 70 [cm]
	
	70 cm – 0 pkt.
mniejsze wartości  – 5 pkt.

	10. 
	Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm]
	>= 90 [cm]
	
	>= 95 cm – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	11. 
	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Blat stołu płaski
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Długość blatu [cm]
	>= 210 [cm]
	
	Bez punktacji

	14. 
	Szerokość blatu [cm] 
	>= 65 [cm]
	
	Bez punktacji

	15. 
	Obszar blatu przezierny dla promieniowania [cm x cm]
	>= 200 x 50 [cm]
	
	Bez punktacji

	16. 
	Stosowany przesuw wzdłużny zespołu lampa – detektor cyfrowy
	>= 900mm
	
	Bez punktacji

	17. 
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm]
	>= +/- 10 [cm])
	
	Bez punktacji


	18. 
	Max szybkość pochylania stołu
	>= 5 [°/s]
	
	Bez punktacji

	19. 
	Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem możliwości  pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg]
	>= 150 [kg]
	
	>= 180 [kg] – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	20. 
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent dla 100 kV [mm Al] 
	=< 0,8 mm Al
	
	=< 0,5 [mm Al] – 5 pkt.
większe wartości – 0 pkt.
 =<0,6[mm Al] - 5 pkt, .
większe wartości  Al.-0 pkt

	21. 
	Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu
	TAK
	
	Bez punktacji

	22. 
	Zakres skręcenia kołpaka [°]
	>= 180° 
	
	Bez punktacji

	23. 
	Minimalne SID [cm] 
	=< 115 [cm]
	
	Bez punktacji

	24. 
	Maksymalne SID [cm] 
	>= 150 [cm]

	
	Bez punktacji

	25. 
	Sterowanie ruchami systemu:
· z konsoli operatora w sterowni 
· z pulpitu umieszczonego na ściance
	
TAK
TAK
	
	Bez punktacji

	26. 
	Wyświetlanie położenia aparatu na pulpicie umieszczonym na ściance (kąt pochylenia ścianki, kąt lampy) 
	podać
	
	TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt

	27. 
	Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji
	TAK
	
	Bez punktacji

	28. 
	Odległość blat stołu-detektor 
	=< 80 [mm]
	
	Bez punktacji

	29. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa – podać parametry
	>= 10:1, 
40 [l/cm]
	
	Bez punktacji

	30. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi
	TAK
	
	Bez punktacji

	31. 
	System AEC w ściance, czujnik min. 3 komorowy
	TAK, podać
	
	>= 4 komory – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	32. 
	Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG
	TAK
	
	Bez punktacji

	33. 
	Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym. Przycisk nożny umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii.
	TAK
	
	Bez punktacji

	34. 
	Przycisk nożny umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii w pokoju badań
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	Akcesoria – uchwyty rąk dla pacjenta
	TAK, min. 2 szt.
	
	Bez punktacji

	36. 
	Akcesoria – podnóżek który można demontować
	TAK
	
	Bez punktacji

	37. 
	Akcesoria – podpory pod nogi (do zabiegów urologicznych lub ginekologicznych)
	TAK, 1 para
	
	Bez punktacji

	38. 
	LAMPA RTG / KOLIMATOR
	
	
	

	39. 
	Wielkość ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60336)
	=< 0,6 [mm]
	
	Bez punktacji

	40. 
	Wielkość ogniska dużego 
(Zgodnie z IEC 60336)
	=< 1,2 [mm]
	
	Bez punktacji

	41. 
	Nominalna moc małego ogniska

	>= 35 [kW]
	
	>= 40 [kW] – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	42. 
	Nominalna moc dużego ogniska 

	>= 80 [kW]
	
	>= 90 [kW] – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	43. 
	Pojemność cieplna anody 
	>= 600 [kHU]
	
	Bez punktacji

	44. 
	Szybkość chłodzenia anody
	>= 120 [kHU/min]
	
	Bez punktacji

	45. 
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg 
	>= 2,0 [MHU]
	
	Bez punktacji

	46. 
	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody >=  8000 obr./min
	TAK
	
	Bez punktacji

	47. 
	Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub system kalkulacji dawki
	TAK
	
	Bez punktacji

	48. 
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji oraz pozycjonerem laserowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	49. 
	Zakres obrotu kolimatora 
	>= (45°do -45°)
	
	Bez punktacji

	50. 
	Możliwość automatycznego wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości 
	TAK, podać
	
	2 filtry – 0 pkt
więcej niż 2 filtry – 5 pkt.

	51. 
	Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lub kalkulator dawki
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	52. 
	GENERATOR RTG
	
	
	

	53. 
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	54. 
	Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601)
	>= 80 [kW]
	
	Bez punktacji

	55. 
	Max prąd w radiografii 
	>= 1000 [mA]
	
	Bez punktacji

	56. 
	Max wartość mAs
	>= 800 [mAs]
	
	Bez punktacji

	57. 
	Zakres napięć w radiografii 

	>= (40 – 150) [kV]
	
	Bez punktacji

	58. 
	Najkrótszy czas ekspozycji 
	=< 1 [ms]
	
	Bez punktacji

	59. 
	Zakres napięć we fluoroskopii
	>= (50 – 120) [kV]
	
	Bez punktacji

	60. 
	Maksymalna częstotliwość fluoroskopii pulsacyjnej
	>= 15 obr/s
	
	Bez punktacji

	61. 
	Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej – podać wartości
	>= 4

	
	Bez punktacji

	62. 
	DETEKTOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ
	
	
	

	63. 
	Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych
	TAK
	
	Bez punktacji

	64. 
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	>= (42 x 35) [cm]
	
	Bez punktacji

	65. 
	Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) 
	>= 2200 x 2600 pikseli
	
	>= 2500 x 3000 – 5 pkt
mniejsze – 0 pkt.

	66. 
	Rozmiary piksela 
	=< 160 [µm]
	
	
Bez punktacji

	67. 
	Głębokość akwizycji  
	>=14 [bit]
	
	Bez punktacji

	68. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) 
	TAK
	
	Bez punktacji

	69. 
	Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem diagnostycznym – projekcje wolne, pacjentom na łóżku lub na wózku inwalidzkim
	TAK
	
	Bez punktacji

	70. 
	MONITORY / KONSOLA TECHNIKA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU
	
	
	

	71. 
	Konsola uniwersalna - umożliwiająca sterowanie ruchami ścianki, parametrami generatora i systemem cyfrowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	72. 
	Min. jeden monitor w sterowni oraz na wózku w sali badań 
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	73. 
	Rozdzielczość monitorów 
	>= 1280 x 1024
	
	Bez punktacji

	74. 
	Przekątne ekranu monitorów
	>= 19 [”]
	
	Bez punktów

	75. 
	Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki oraz dotykowo
	TAK
	
	Bez punktacji

	76. 
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) w matrycy 
min. 1024 x 1024, 12 bit
	>= 50 000
	
	>= 60 000 – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	77. 
	Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej dla pełnego pola obrazowego detektora 
	>= 10 [obr/s]
	
	>=15 [obr/s] – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	78. 
	Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej dla pełnego pola obrazowania detektora  
	>= 15 [obr/s]
	
	Bez punktacji

	79. 
	Czas przełączenia z fluoroskopii na radiografię
	=< 1,5 sek
	
	Bez punktacji

	80. 
	Wyświetlanie wieloobrazowe min. 9 obr/ekran
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	81. 
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	TAK
	
	Bez punktacji

	82. 
	Ilość zapamiętywanych obrazów fluoroskopii (obrazowanie typu kino)
	>= 800 obrazów
	
	>=1000[obr] – 5 pkt.
mniejsze wartości – 0 pkt.

	83. 
	Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobranie danych z systemu PACS / RIS oraz manualna
	TAK
	
	Bez punktacji

	84. 
	Interfejs sieciowy zgodnie z  DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
• Send/ Receive
• Basic Print
• Query/Retrieve
• Storage Commitment
• Worklist / MPPS 
W ramach umowy Wykonawca musi zapewnić usługę serwisową związaną z uruchomienem nowego urządzenia diagnostycznego w systemie PACS/RIS/HIS oraz wykupienie potrzebnych licencji do prawidłowej pracy urządzenia.
	TAK
	
	Bez punktacji

	85. 
	Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów - opisać
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy
	TAK, Podać
	
	Bez punktacji

	86. 
	Pomiar odległości i kątów

	TAK
	
	Bez punktacji

	87. 
	Funkcja LIH 
	TAK
	
	Bez punktacji

	88. 
	Integracja z istniejącym w Szpitalu systemem PACS / RIS
	TAK
	
	Bez punktacji

	89. 
	Karta sieciowa, połączenie Ethernet z przepustowością min. 1 GB/s
	TAK, Podać
	
	Bez punktacji





WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	LP
	0. PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Okres gwarancji na wszystkie elementy aparatu łącznie z lampą RTG i detektorem  [liczba miesięcy]
	>= 24
	
	Bez punktacji

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.

	TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Maksymalny czas naprawy nie przekroczy 10 dni roboczych z użyciem części zamiennych, bez użycia części zamiennych do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii
	TAK
	
	Bez punktacji

	4. 
	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nową – 3 naprawy
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Autoryzowany serwis producenta w Polsce.
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	6. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej przy dostawie
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia  po  instalacji; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone protokołem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy (załącznik nr 4 do SWZ). 
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu.
	TAK
	
	Bez punktacji




I. Wykonawca przed montażem nowego aparatu RTG, demontuje oraz usunie tj. przekaże do punktu przetwarzania odpadów dotychczas używanego przez Zamawiającego aparatu RTG zgodnie z wymogami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przepisami ustawy o odpadach,
II. Wykonawca zrealizuje  niezbędną adaptację pomieszczeń, w celu zapewnienia instalacji zdalnie sterowanego uniwersalnego aparatu rtg telekomando do cyfrowej radiologii i fluoroskopii.

UWAGA:
1. 	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „PARAMETR”, ,,PARAMETR WYMAGANY” lub, których   spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. 	W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
	Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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