Projekt oston radiologicznych ~OLMEDICA” w Olecku sp. z 0.0.

W obliczeniach przyjeto najniekorzystniejsze warunki wykorzystania promieniowania
jonizujgcego, a podane na rysunkach wymiary oston przyje¢to z pewnym zapasem, celem

uzyskania oston o bezwzglednie pewnym dziataniu.

3. Usytuowanie pracowni
Niniejszy projekt dotyczy pracowni rentgenowskiej, w ktorej bedzie uzywany aparat UD
150L-40E produkcji Shimadzu — Japonia. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na
wysokim parterze szpitala (okna gabinetu znajdujg si¢ na poziomie kilku metréw ponad
ziemia).

— Catkowita powierzchnia pracowni: 28,35 m*

— Wysokos¢ pomieszczenia w $wietle stropéw: 3,2 m

— Wentylacja mechaniczna zapewniajgca co najmniej trzykrotng wymiang powietrza

— Rzut pomieszczen znajduje si¢ na rys. nr 1.

e Pomieszczenia sgsiadujace z pracownia rentgenowska

— Sciana A-B — §ciana zewnetrzna

— Sciana B-C — sanitariat

— Sciana C-D — sterownia

— Sciana D-E - korytarz

— Sciana E-F — ciemnia jasna

— Sciana F-A — ciemnia ciemna

— strop miedzykondygancyjny nad parterem — oddziat dziecigcy

— strop mi¢dzykondygancyjny nad piwnicg — gldwna sterylizatornia
Sciana zewnetrzna budynku nie przylega do innych budynkéw. Przed $ciana zewnetrzna

znajduje si¢ parking.
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