Wykonawca

USEUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ
STASZKIEWICZ
OS SIEJNIK 11 17/13
19-400 OLECKO
tel.. 48508266712
tadeuszstaszkiewicz@gmail.com

Protokét z pomiaréw ochronnych

VOL - 11 - 2022

Pogoda: Stonecana Data pomiardw: 2022-05-10
Proyezyna pomiardw: Badania okesowe Datawykonania protokotu: 20220510
Whasciciel obiektu Uzytkownik | miejsce pomiaru
"OLMEDICA W OLECKU - SP@LI:’.&Z DOGRAMICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA" BTG 1
Gotdapska 1 Hd
18-400 Olecko
Pomiar Data kolejnego pomiaru

(TH-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyiaczenie
Parametry zabezpieczef roznicowopr atowsch
[TN-C} Badanie rezystancii izolacii obwoddw

Qrzeczenie

Instalacja nadaje sie do eksploatac]
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Dane inform acyjne

Hr: WOL-11-2022 Data pomiaru: 2022-0510
Wykonawea: UStUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZIIEWICZ O8.SIEJNIKII 17713 19-400 OLECKD tel.: 485082887 12 tadeuszstaszid ewicz@gm ail.com

Pomiarowey: Tadeusz Staszidewicz, Kamil Domel

tiiejsce pomiaru: RTG 1

Spis Tresci

MNazwa Strona

Definicia

ty -

Ogledziny instalacji elekdrycang]

{TH-C, TN-5) Badanie ochrony przed porazenierm przez samocZynne witaczenie 4
Parametryzahezpieczen riznicowopradawch 5
(TH-C) Badanie rezystancii izolacii obvwoddw B
Podsumowanie 10
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Daneinformacyjne

Mr:WOoL-11- 2022 Data pomiaru: 2022-0510

Wkonawea: USEUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZKIEWICZ 05.SIEJNIKII 17413 19-400 OLECKO tel.: 485032667 12 tadeuszstaszdewicz@gm ail.com

Pomiarowey: Tadeusz Staszdewicz, Kamil Domel

Miejsce pomiaru: RTG 1

Ogledziny instalacji elektrycznej

Ln. Przedmiot oaledan Ccena
1 Sposdb ochrony przed porazeniem pradem elekrvcamwm Wiaschwy

2 Dobdr urzadzer | srodkdw ochronyw zaleznosci od wihwdw Srodawiskovyth WWiaschay

3 Oznaczenia przewodow neutralnych i achronmch Wtasciwe

4 Urnieszczenie schematdw, tablic ostrzegawcezych | informacyrsth Poprawme

4] Oznaczehia obwoddw, Zahezpieczen, facznikow, zaciskdw i innveh elermentdw instalaci Poprawne

6 Potaczenia przewodiw Wiaschwe

7 Stan urzadzen - brakwidocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie hezpieczensiva Tak

g Dostep do urzadzen dlawygodnej ich obstugi, konserwac | napraw Zapewniory

Wiynik ogledzin urzadzen iinstalacjijest Pozytrwna
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Dane informacyjne
He: WOL-11 - 2022 D ata pomiaru: 2022-0510

Wykonawea: UStUG] ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZKIEWICZ 05.5IEJHIKI 17413 19-400 OLECKO tel.: 485082667 12 tade uszstaszd ewicz@gm ail.com
Pomiarowey: Tadeusz Staszhiewicz, Kamil Domel

Miejsce pomiaru: RTG 1

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie
: Z
Lp. Syrlnho Badany punkt YWtgcznik | Typ [LQ] [lzi %] fhei Ocena
Zasilanie RTG
1 |1 | zasilanie RTG WT-1 [oc | 10000] 138000] 0,13| 0,17| Pozytywna
Mazwa COpis
Symbol Oznaczenie na szkiculprojekcie
Badany punkt Nazwa miezonego urzgdzenialinstalagi
whdgozni k Nazwa elemeniu =abezpieczajjcego obiwdd
Twp Charaktensshia bezpiecznika
In Prad nominalny bezpiecznika wyrazony w 4]
=] Prad powedujgeywyamwolenie bezpiecznika vnyrazony v [A]
is Zmiszona impedancja petlizmarciowe] vryrazona v [
23 Wartoéé wymaganaimpedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)™ Ko wyrazona [
Docena Ocena pomiaru: pozyvhwna gdy 7Zs<=Za lub Ud==UI
4111
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Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz kryteria oceny Zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczenstwa porazeniowego badane] instalacji elektrycznej przeprowadzona w oparciu
0 postanowienia przepisaw aktow prawnych | dokumentéw normalizacyjnych wymienionych na stranie

"Akty pravne i dokumenty normalizacyjne”.

Praby i pomiary parametraw technicznych hadane] instalacji elekirycznej zostaly wykonane w warunkach
zhlizonych do warunkaw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6:2008.

Do oceny stanutechnicznego badangj instalcji zastosowano nastepujace kryteria:

Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

.dla uktadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 41 1 4 4 normy PN-HD B0364-4-41:2008

1)
Ze x I, = Uo
Dzielac obustronnie povwyzszg nierownosc
prIer
-impedancie Zg warunek otrzymuje postac: I, = 1,
-prad I warunekotrzymuije postac: Z & 2.

9. dla ukiadu sieci TT. zgodnie  postanowieniami punktu 411.5.4 normy PN-HD 80364-4-41:2008

Tam gdzie wystepuje wytgcznik RCD: R 5 X jdn's i : v

Tam gdzie jako ochrong zastosowano
wytacznik nadpradowy:

gdzie:

R'l -suma zmierzonej rezystancji uziemienia czg4ci przewodzgcych dostgpnych badanego urzgdzenia

ZS -zmierzona wartost impedancji petli zwarcia badanego obwodu (9])]

Za -dopuszczalna wartodé impedancii petli zwarcia [0]

."a -war’tpéc’: pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytaczajaceyo w wymaganym
czasie [A]

"k warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodow fazowych-przewdd ochronny
(ochronno-neutralny) [4&]

U . -wartoéc skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

U, -wartosc bezpiecznego napiecia dotykowego (50v/ 25Y) pradu przemiennego [+
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Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw urzadzen réznicowopradowych

Ocene stanu bezpieczefistwa porazeniowego badanej instalaci glektryczne] przeprovyadzono vy oparciu
0 postanowienia przepistw akidw prawnych i dokumentow narmalizacyjnychwymienionych na stronie
"Alty prawene | dokumenty normalizacyjne”.

Ocene sprawnos$ci urzgdzen ochronnych rbznicowopradowych (wytacznikow roznicawo-pradowych)
przeprowadzono zgodnie 7 wymaganiami ujgtyrmiw normie PN-HD 80364-6:2008 oraz normie
PN-IEC 755+A1+A2:1886

N < <
Typ AC 0,5 Fdn s Id 7 Fdn
t 5 < < *x
Typ A 0,35 fd & .fd < 14 Idn
i * 2 1.8 2% i
T5 al B 0,5 ! dn d dn
gdzie
i wwarto$é pradu znamionowego roznicowego zadziatania [mA)]
i - wartogé pradu przy ktdrej zadziata wytgcznik roznicowopradowy [mA]

Sprawdzono dziatanie cztonu kontrolnego wytacznika roznicowopradowego (przycisku testowego-"TEST"):

Po naci$nieciu przycisku "TEST"- wylgcznik réznicowopradowy powinien natychmiast
zadziataé

Dokonano pomiaru wartosci pradu rzeczywistego roZnicowego zadziatania (wytgczenia)
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Warunki przeprowadzenia prob i pomiaréw oraz kryteria oceny
zmierzonej rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

Ocene stanu bezpieczenstwa poraZzeniowego badanej instalacii elektryczne) przeprowadzono
w oparciu o postanowienia przepisow aktéw prawnych i dokumentow nommalizacyjriych
wyrnienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne".

Proby i pomiary parametrow techniczrych badanej instalacji elektrycznej zostaly wykonane
wwarunkach zhlizonych do warunkow jej normalnej pracy,zgodnie Z postanowieniarmi normy
PN-HD 60364-6:2008

Do oceny stanutechnicznego badanejinstalacji zastosowano nastgpujace kryteria:

gdzie:
R ¢ -Zamierzona wartosc rezystancjiizolacji [(]

g -dopuszczalnawartosc rezystanciiizolacii instalacji[()
a

Warto$¢ rezystancjiizalaciiwymagane] 8 zalezy od wartosci napigcia
a

znamionowego obwodu elekirycznego:

o : Whmaganawartost
Napigcie pobiercze | o0y crangiiizolacii

Napiecie znamionowe obwodu

elektrycznego [V] pradu[\ii[a’rego (Ra)
[MC]

SELY i PELY, gdy obwod
zasilany jest z transformatora 250 =05

hezpieczensina

<500V 7 wryjatkiem |
przypadkow ju. 500 210
=500 1000 210
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Dane informacyjne
Nr:WOL-11- 2022 Data pomiam: 2022-0510
Wionawea: USEUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZKIEWICZ 05.SIEJNIK I 17713 19-400 OLECKO tel.: 485082667 12 tadeuszstasddewicz@gm ail.com

Pomiarowey: Tadeusz Staszkiewicz, Kamil Domel

Mirjsce pomiaru: RTG 1

Podsumowanie

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne

1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623

2.Ustawa 2 dnia 10.04.1997 . Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 783

3.Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.03.1997 r. w sprawie agélnych przepistw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.lWL nr 129 z
1997 r. poz. 844

4 Rozporzadzenia MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych - Dz.U. nr80 z 1999 r. poz. 812

5.Rozparzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1896 r. w sprawie rodzaju prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmnie) dwie
osoby - Dz.U. nrB2 z 1996 r. poz. 255

3.Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 1. w sprawie rodzajdw prac wyrnagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej -
Dz.U. nrB2 z 1936 r. poz. 287

7 Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacy przez
psob zajmujace sie eksploatacjy urzgdzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

3.Ro.porzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 1. w sprawie przyrzgdiw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadow pomiarowych, ktdre sg legalizowane bez zatwierdzenia typu- Dz.U. nr41 z 2003 r. poz. 351 (z
poZn.zm.)

3.Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
-Dz.J.2010 nr238 poz. 1557 .

10.PN-HD-60364-6; 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsc B. Sprawdzenie.

11.PN-IEC B354 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych {(norma wieloarkuszowa).

12 PN-IEC B0050-195:2001 - Miedzynarodawy stownik terminclogiczny elektryki. Uziemienia i ochraona przeciwporazeniowa.
13.PN-IEC 60050-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryk. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
14.PN-EN 51140:2003 {U} - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspolne aspekty instalacji 1 urzadzen.

15 PM-IEC BOD38:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

16.PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspitdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie |
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen i zakoficzen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu

alfanumeryczhego.

17 .PN-EN B0446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.

18.P™.EN B0529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19.},EN BOB17-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czgsé 2: Symbole elementdw, symbole rozrdzniajace |
inne symbole ogoinege przeznaczenia.

20.PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczefistwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyng, ozhaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskazZnikdw i elementéw manipulacyjnych. '

21.PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzgdzeniach. Czesc 1: Przeglad i zastosowanie.

22.PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczerstwa - Wymagania.

53 PN-IEC 755+A1+42-1996 - Whymanania ogolne dotyczace urzgdzen ochronnych roznicowoprgdowych.

24, PN-E-D4700:1998/A21:2000 - Urzadzenia i uktady elekiryczne wobiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

25 PN-EN BO745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczefstwo uzytkowania, Czesd 1: Wyrmagania ogdlne.
76.PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczefistwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie

eksploatacii.

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktdw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

Mierniki

SOMNEL MPI 520 720318
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Dane informacyjne

Mr: WOL- 11 - 2022 Data pomian: 2022-0510

Whkonawea: UStUG! ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZKIEWICZ 0&.SIEJNIK I 17/13 19-400 OLECKO tel.: 4235082667 12 tadeuszstasziiewicz@gm ail.com

Pomiarowey: Tadeusz Staszkiewicz, Kamil Domel

Miejsce pomiaru: RTG 1

Orzeczenie

Instalacja nadaje sig do eksploatacji

Osoby

-

et
Tadeusz Staszkiewicz UStUG! E[lEKTRYCZNE
D1/595/1343/20 Tadei’sz S ersm'uewrcz
e ; ; 19~ 4000 Iecko os Sigjnik 11 17/13
Zatwierdzajgcy " tel 508 266 712

“" NP B47-121-84-93 REGON 519568285

Kamil Domel VOLTAR
D1/1616/607/19 E1/1615/607/19 Kamil Domel
Pomiarowiec 19-4 f Oleéio, WT\BrSniwskiego 6
NIP §47-162-42-53 REGON 384615965

Statystyki protokotu

1.(TH-C, TH-S) Badanie ochrony przed porazeniem przezsamoczynne wnnyt ez e nie
+ obiektow: 1

» pomiardw: 1

2. Parametry zabezpieczef roznicowo pradoich

- obiektdw: 1

- pomiardw: 1

3.(TN-C)Badanie rezystancji izolacji obwoddn

= obiaktdw: 1

» pomiardw: 1

»uy 1-fazownech : 0

=ty 3-fazoveych ;1

tacznie:
= obiektdw: 3

= pomiardu: 2

= tym 3-fazownech 1

Sonel PE4 Zarejestrowany dla: USEUGI ELEKTRYCZNE TADEUSZ STASZKIEWICZ 1111







