Projekt oston radiologicznych LOLMEDICA” w Olecku sp. z 0.0.

e wyprawa barytowa (baryt 06-85 wg PN-83/C-84068-06) o S$redniej gestosci
3,0g/cm’

10. Ochrona pacjentéw i personelu
Celem zminimalizowania szkodliwego oddzialywania promieniowania na pacjentow i
personel, powinien on w jak najszerszym stopniu korzysta¢ z oston osobistych.
Na wyposazeniu pracowni rentgenowskiej powinien znajdowac si¢ nastepujacy sprzet
ochrony osobistej:

- fartuch ochronny biodrowy o réwnowazniku 0,5 mm Pb

- fartuch ochronny z kotnierzem o réwnowazniku 0,25 mm Pb

- rekawice ochronne o rownowazniku 0,25 mm Pb

- ostony na gonady o réwnowazniku min 1,0 mm Pb

W trakcie wykonywania ekspozycji w gabinecie powinny znajdowac si¢ jedynie osoby,
ktorych obecnosé jest bezwzglednie konieczna.
Personel powinien by¢ wyposazony w dozymetry $rodowiskowe lub osobiste dla

umozliwienia kontroli napromieniowania.

11. Kontrola dozymetryczna

Zaktad powinien znajdowaé si¢ pod stalg kontrola dozymetryczng, polegajacg na
dokonywaniu pomiaréw napromieniowania personelu za pomoca dawkomierzy
srodowiskowych lub osobistych. Kontrolg przeprowadza wiasciwa terenowa Wojewddzka

Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna i Instytut Medycyny Pracy.

12. Uwagi ogélne

Prawidlowos$é zastosowanych oston powinna zosta¢ skontrolowana przez Wojewodzka
Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna.

Zmiana ustawienia aparatu (poza obszarem pracy ustalonym w niniejszym projekcie) lub
jego typu moze spowodowac koniecznosé ponownego przeliczenia oston.

Jeden egzemplarz niniejszego projektu powinien znajdowaé si¢ zawsze w pracowni i
powinien by¢ do wgladu przez zainteresowanych przedstawicieli instytucji kontrolujacych.
Do kierownika pracowni nalezy opracowanie regulaminu pracy pod wzgledem BHP oraz

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczenstwa.
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