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3. Zestawienie wymaganych oslon stalych

Tabela 6 Zestawienie wymaganych oslon statych

Istniejgcy rownowaznik Wisaas R
iyt materialu [mm Pb] + i ymag : y e
Oznaczenie sciany | . .. réwnowaznik dodatkowe
isgemce dbdatiowe materialu [mm Pb] | oslony [Pb]
ostony [mm Pb] y
Sciana A-B 1,5+0,0=15 1,3 0,0
Sciana B-C 054+2.0=25 15 0,0
Sciana C-D 0,5+2,0= 25 1,0 0,0
Sciana D-E 0,5+2,0= 2,5 0,5 0,0
Sciana E-F 0,5+2,0=25 1,0 0,0
Sciana F-A 0,5+2,0=25 1,0 0,0
Strop migdzykond. 2.0+2,0=40 1.8 0,0
nad parterem
Strop mlf-;dzy_rkond. 2.0+2,0=40 0.8 0,0
nad piwnica
Tabela 7 Zestawienie drzwi ochronnych, okna kontrolnego i przepustu
. Istniejacy Wymagany
Oz;cz;;lz]eme Rodzaj osprzetu rownowaznik réwnowaznik
y materialu [mm Pb] | materialu [mm Pb]
Sciana B-C Drzwi brak danych 1,5
Sciana C-D Okno kontrolne brak danych 1,0
Sciana C-D Drzwi brak danych 1,0
Sciana D-E Drzwi brak danych 0,5
Sciana F-A Przepust brak danych 1,0

We wszystkich otworach w scianach (drzwi, przepusty, okna kontrolne) nalezy

sprawdzi¢ zastosowane dotychczas oslony i w razie konieczno$ci uzupelni¢ do

wymaganego réwnowaznika Pb.
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