Projekt oston radiologicznych ,LOLMEDICA" w Olecku sp. z 0.0.
OBLICZENIA

1. Wzory obliczeniowe.

Obliczenia grubosci oston dokonano w oparciu o normg¢ PN-86/J-80001. Wymagana
grubos¢ oston okreslono na podstawie tabel i wykreséw zawartych w powyzszej normie.
1.1 Krotnos¢ oslabienia dawki promieniowania pierwotnego.
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D’ — moc dawki w odleglosci 1{m] od ogniska lampy przeliczona dla pragdu anodowego

1[mA]; [mGy-min”-m*mA™].
[ — najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m].
D - dawka tygodniowa [uGy/tyg],
e D =104,4 [uGy/tyg] dla zabezpieczenia 0sob pracujacych w gabinecie rentgenowskim,
e D =522 [pGy/tyg] dla zabezpieczenia 0s6b pracujacych w pomieszczeniach pracowni
rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim,
e D = 8,7 [uGy/tyg] dla zabezpieczenia os0b pracujgcych pomieszczeniach poza
pracownig rentgenowska.
1 — nominalne natgzenie pradu anodowego lampy rentgenowskiej [mA].
t — czas narazenia w ciggu tygodnia, 0sdb przebywajacych w ostanianym miejscu [h/tyg],
gdzie: t=t,'T-U
to — maksymalny czas pracy zrédia promieniowania w ciggu tygodnia na jednej zmianie.
T — wspdlczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w oslanianym
miejscu:
o T=1,00 dla statego przebywania ludzi,
e T=0,25 dla miejsc czasowo wykorzystanych przez ludzi,
e T=0,05 dla miejsc krotkiego czasu przebywania,
U — wspdtczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania uzytecznej wigzki
promieniowania w kierunku obliczanej ostony:
e U=1 dlascian, stropéw i oston przed promieniowaniem rozproszonym,
y — 0,05 wspolczynnik ostabienia w osrodku odpowiadajacy ostabieniu w tkance o grubosci

20cm, przy maksymalnym napigciu anodowym lampy 130kV
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