Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: ZP/15-2022/PN                                                                                 

Parametry techniczno-użytkowe/ Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami gwarancji
	I
	 Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D
	Warunki graniczne
	Parametry oferowane

	1. 
	Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D
	Tak
	

	2. 
	Obsługiwane formaty 1080p
	Tak
	

	3. 
	Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia
	Tak
	

	4. 
	Wyjścia cyfrowe 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz
	Tak
	

	5. 
	Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” przez operatora z głowicy kamery 
	Tak
	

	6. 
	Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność
	Tak
	

	7. 
	Połączenie ze źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny
	Tak
	

	8. 
	Zoom cyfrowy x1,8
	Tak
	

	9. 
	Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5
	Tak
	

	10. 
	Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5
	Tak
	

	11. 
	Możliwość wyostrzenia krawędzi  w skali -5 do 5
	Tak
	

	12. 
	Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako
	Tak
	

	13. 
	Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników
	Tak
	

	14. 
	Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji
	Tak
	

	15. 
	Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu
	Tak
	

	16. 
	Ustawienie języka menu w tym język polski
	Tak
	

	II
	Wideolaparoskop 3D Full HD 30°
	
	

	1. 
	Przetworniki obrazu 2x 1/3’’ CMOS
	Tak
	

	2. 
	Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą  przycisku na wideolaparoskopie)
	Tak
	

	3. 
	Rozdzielczość Full HD 1920x1080, skan progresywny
	Tak
	

	4. 
	Kąt patrzenia 30°
	Tak
	

	5. 
	Konstrukcja 

- Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka.

- Przewód sygnałowy i światłowodowy zintegrowany w jednym przewodzie 
	Tak
	

	6. 
	Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu(gotowość do pracy w każdym momencie, wydłużona żywotność ).Współpraca z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”. 
	Tak
	

	7. 
	Przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia.
	Tak
	

	8. 
	Zapobieganie parowaniu optyki - Ogrzewanie części roboczej optyki całkowicie zapobiegającej parowaniu podczas zabiegu
	Tak
	

	9. 
	Automatyczne ustawienie ostrości -  autofocus 
	Tak
	

	10. 
	Średnica 10mm z zamontowanym  rękawem sterylnym
	Tak
	

	11. 
	Długość części roboczej min. 315mm z zamontowanym rękawem sterylnym
	Tak
	

	12. 
	Długość przewodu min.4110mm
	Tak
	

	13. 
	Typ ochrony CF
	Tak
	

	14. 
	Rękawy sterylne min. 10 szt./opak –  min.1 opak.
	Tak
	

	15. 
	Okulary polaryzacyjne – min.15 szt.
	Tak
	

	16. 
	Okulary polaryzacyjne antyparujące – min.3 szt.
	Tak
	

	17. 
	Nakładki polaryzacyjne na okulary korekcyjne –min. 2 szt.
	Tak
	

	III
	Głowica kamery 2D wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS
	Tak
	

	1. 
	Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS
	Tak
	

	2. 
	Progresywne skanowanie obrazu
	Tak
	

	3. 
	Ogniskowa: 14 do 28 mm – zoom optyczny 2x
	Tak
	

	4. 
	Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s
	Tak
	

	5. 
	4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem /  nawigacja oraz zmiana  ustawień w menu jednostki sterującej kamerą.
	Tak
	

	6. 
	Przyciski  na głowicy kamery z możliwością przypisania min 8 funkcjom min. In.: balans bieli, regulacja jasności, zoom,
	Tak
	

	7. 
	Automatyczna regulacja jasności
	Tak
	

	8. 
	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	Tak
	

	9. 
	Typ ochrony CF
	Tak
	

	10. 
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	Tak
	

	11. 
	Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej lub plazmowej.
	Tak
	

	12. 
	Waga głowicy max 300g
	Tak
	

	IV
	Archiwizator Medyczny 
	Tak
	

	1. 
	Nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD oaz zdjęcia z medycznych źródeł wideo
	Tak
	

	2. 
	Możliwe miejsca zapisu: dysk zewnętrzny
	Tak
	

	3. 
	Format obrazu: JPG, 
	Tak
	

	4. 
	Format video: MPEG4
	Tak
	

	5. 
	Wejście USB 3.0 – panel przedni – 1 szt, panel tylni 2 szt.
	Tak
	

	6. 
	Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB
	Tak
	

	7. 
	Wejścia wideo: 1 x HDMI 
	Tak
	

	8. 
	Wyjścia wideo: 1x HDMI
	Tak
	

	9. 
	Pilot na podczerwień (w zestawie)
	Tak
	

	10. 
	Pamięć zewnętrzna w zestawia  min. 32 Gb
	Tak
	

	11. 
	Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny
	Tak
	

	V
	Monitor LCD FullHD 3D o przekątnej  min.31,5’’ 
	Tak
	

	1. 
	Rozdzielczość  min1920x1080 pikseli, 16:9
	Tak
	

	2. 
	Przekątna ekranu min.31,5’’
	Tak
	

	3. 
	Wejścia wideo 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, HD15 (Mini-D-Sub)
	Tak
	

	4. 
	Wyjścia wideo2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x Video
	Tak
	

	5. 
	Podświetlenie LED
	Tak
	

	6. 
	Kontrast 1400:1
	Tak
	

	7. 
	Maksymalna jasność 650 cd/m2
	Tak
	

	8. 
	Mocowanie VESSA 100 i  200
	Tak
	

	VI
	Monitor LCD FullHD o przekątnej  minimum 21,5’’
	Tak
	

	1. 
	Przekątna min. 21,5’’
	Tak
	

	2. 
	Rozdzielczość min. 1920x1080 pixeli
	Tak
	

	3. 
	Wejścia video HDMI, Display port, 
	Tak
	

	VII
	Źródło światła LED
	Tak
	

	1. 
	Żywotność modułu LED - 30000 h
	Tak
	

	2. 
	Regulacja natężenia światła:  ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100%

i automatyczna -  urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od  napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery poprzez złącze Mis-bus
	Tak
	

	3. 
	Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery
	Tak
	

	4. 
	Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu
	Tak
	

	5. 
	
	Tak
	

	6. 
	Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf,Stryker
	Tak
	

	7. 
	Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji
	Tak
	

	8. 
	Temperatura barwowa 5665 K (±6,3%)
	Tak
	

	9. 
	Strumień świetlny 2510 lumen (±3,6%)
	Tak
	

	10. 
	Typ ochrony CF
	Tak
	

	11. 
	W zestawie adapter do diagnostyki światłowodów
	Tak
	

	VIII
	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania
	Tak
	

	1. 
	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min
	Tak
	

	2. 
	Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.
	Tak
	

	3. 
	Programy: chirurgia ogólna, bariatria, pediatryczny, kardio
	Tak
	

	4. 
	Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg
	Tak
	

	5. 
	Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C,
	Tak
	

	6. 
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;
Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
	Tak
	

	7. 
	Wskaźnik objętości zużytego gazu 
	Tak
	

	8. 
	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
	Tak
	

	9. 
	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu 
	Tak
	

	10. 
	Obsługa poprzez kolorowy dotykowy wyświetlacz
	Tak
	

	11. 
	Obsługa w języku polskim
	Tak
	

	12. 
	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 
	Tak
	

	13. 
	3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki.
	Tak
	

	14. 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
	Tak
	

	15. 
	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
	Tak
	

	16. 
	Przewód do podłączenia źródła CO2  –  min.1 szt.
	Tak
	

	17. 
	Dren do insuflacji z podgrzewaniem gazu  min. 1 szt
	Tak
	

	18. 
	Dreny jednorazowe do oddymiania  min.  10 szt.
	Tak
	

	19. 
	Filtry do insuflacji  min.25 szt.
	Tak
	

	20. 
	Sterownik nożny do funkcji oddymiania
	Tak
	

	IX
	Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii, histeroskopii i urologii
	Tak
	

	1. 
	Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii, histeroskopii i urologii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów (artroskopia)
	Tak
	

	2. 
	Ciśnienie płukaniamin. 500mmHg - laparoskopia
	Tak
	

	3. 
	Dwa tryby płukania: standardowy i wysoki
	Tak
	

	4. 
	Ciśnienie płukania 15-150mmHg - histeroskopia
	Tak
	

	5. 
	Ciśnienie płukania 15-90mmHg - urologia
	Tak
	

	6. 
	Przepływ maksymalny min. 3,5l/min - laparoskopia
	Tak
	

	7. 
	Przepływ 50-500 ml/min – histeroskopia/urologia
	Tak
	

	8. 
	Wydajność ssania min. 4l/min
	Tak
	

	9. 
	Kolorowy dotykowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia
	Tak
	

	10. 
	Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii i histeroskopii, urologii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – min. 4 szt.
	Tak
	

	11. 
	Dren 30-dniowy do wytworzenia próżni min. 10szt.
	Tak
	

	12. 
	Pojemniki jednorazowe na odessane płyny, poj. 2l, min. 40 szt.
	Tak
	

	X
	Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych
	Tak
	

	1. 
	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
	Tak
	

	2. 
	Cztery koła z blokadą
	Tak
	

	3. 
	Cztery półki na urządzenia 
	Tak
	

	4. 
	Możliwość dołączenia półki na klawiaturę
	Tak
	

	5. 
	Uchwyt butli CO2
	Tak
	

	6. 
	Wysięgnik na płyny infuzyjne
	Tak
	

	7. 
	Zamykany panel tylny
	Tak
	

	8. 
	Szuflada zamykana na klucz
	Tak
	

	9. 
	Mocowanie do wideolaparoskopu 2D/3D
	Tak
	

	10. 
	Mocowanie do głowicy 2D 
	Tak
	

	11. 
	Ramię boczne do monitora
	Tak
	

	XI
	Optyka laparoskopowa 5mm –  2 szt.
	Tak
	

	1. 
	Średnica 5mm 
	Tak
	

	2. 
	Kąt patrzenia 0°
	Tak
	

	3. 
	Długość robocza 310 mm
	Tak
	

	4. 
	Autoklawowalna
	Tak
	

	5. 
	Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	Tak
	

	6. 
	Trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm.
	Tak
	

	7. 
	Kosz do sterylizacji i przechowywania optyki – min. 4 szt.
	Tak
	

	XII
	Optyka laparoskopowa 10mm –  2 szt.
	Tak
	

	8. 
	Średnica 10mm 
	Tak
	

	9. 
	Kąt patrzenia 0°-1szt, kąt patrzenia 30°-1szt
	Tak
	

	10. 
	Długość robocza od 310mm do 330 mm
	Tak
	

	11. 
	Autoklawowalna
	Tak
	

	12. 
	Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	Tak
	

	13. 
	Trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm.
	Tak
	

	14. 
	Kosz do sterylizacji i przechowywania optyki – min. 2 szt.
	Tak
	

	XIII
	Światłowód – 4 szt.
	Tak
	

	1. 
	Średnica wiązki 4,8 mm ( +- 1mm)
	Tak
	

	2. 
	Długość min. 3,5m
	Tak
	

	3. 
	Autoklawowalny
	Tak
	

	4. 
	Zgodny ze standardem FullHD
	Tak
	

	XIV
	Zestaw narzędzi laparoskopowych -  2 zestawy (chirurgiczny i ginekologiczny)
	Tak
	

	1. 
	Nożyczki  monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 310 mm" – 2 SZT.
	Tak
	

	2. 
	Kleszczyki preparacyjne  typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 2 SZT.
	Tak
	

	3. 
	Kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 2 SZT.
	Tak
	

	4. 
	Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 2 SZT.
	Tak
	

	5. 
	Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm – 1 SZT.
	Tak
	

	6. 
	Kleszczyki chwytające typu Grasper, 2x4 zęby, pojedynczo otwierane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 2 SZT.
	Tak
	

	7. 
	Uchwyt do elektrod wymiennych monopolarnych, śr. 5mm, dł. 330mm – 2 SZT.
	Tak
	

	8. 
	Monopolarna elektroda haczykowa tnąca typu L – 2 SZT.
	Tak
	

	9. 
	Nożyczki  bipolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką ceramiczną, śr. 5 mm , dł. 310 mm – 1 SZT.
	Tak
	

	10. 
	Kleszczyki preparacyjne  typu Maryland, okienkowe, bipolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 1 SZT.
	Tak
	

	11. 
	Igła punkcyjna, długość 330mm, średnica 5mm, średnica igły 2mm – 1 SZT.
	Tak
	

	12. 
	Urządzenie ssąco-płuczące śr. 5mm, dł. 330mm – 2 SZT.
	Tak
	

	13. 
	Imadło laparoskopowe proste, dł. 310 mm, śr. 5mm, - 1 SZT.
	Tak
	

	14. 
	Imadło laparoskopowe proste, dł. 310 mm, śr. 5mm, samocentrujące – 1 SZT.
	Tak
	

	15. 
	Kaniula insuflacyjna veress 100mm – 2 SZT.
	Tak
	

	16. 
	Kompletny trokar średnica 5,5 mm, długość 110 mm z zaworem do insuflacji, kaniula gładka ze ściętym końcem z wewnętrzną uszczelką klapową i odkręcanym korpusem trokara – 4 SZT.
	Tak
	

	17. 
	Obturator  trójkątny  śr. 5,5- dł. 110mm – 2 SZT.
	Tak
	

	18. 
	Kompletny trokar średnica 10 mm, długość 110 mm z zaworem do insuflacji, kaniula gładka ze ściętym końcem z wewnętrzną uszczelką klapową i odkręcanym korpusem trokara – 4 SZT.
	Tak
	

	19. 
	Obturator  trójkątny śr. 10, dł. 110mm – 2 SZT.
	Tak
	

	20. 
	Kompletny trokar średnica 13 mm, długość 110 mm z zaworem do insuflacji, kaniula gładka ze ściętym końcem z wewnętrzną uszczelką klapową i odkręcanym korpusem trokara – 1 SZT.
	Tak
	

	21. 
	Obturator  trójkątny śr. 13, dł. 110mm – 1 SZT.
	Tak
	

	22. 
	Silikonowy zawór do trokaru 5,5mm, 20 szt./opak. – 1 OPAK.
	Tak
	

	23. 
	Silikonowy zawór do trokaru 10mm, 20 szt./opak. – 1 OPAK.
	Tak
	

	24. 
	Zawór trokaru 10 mm z konwersją na 5 mm, 5 szt./opak. – 1 OPAK.
	Tak
	

	25. 
	Zawór trokaru 13mm z konwersją na 10mm i 5 mm, 5 szt./opak – 1 OPAK.
	Tak
	

	26. 
	Przepustnica do trokarów śr.10 mm, 20 szt./opak. - 1 OPAK.
	Tak
	

	27. 
	Przepustnica do trokarów śr.5,5 mm, 20 szt./opak. - 1 OPAK.
	Tak
	

	28. 
	Przewód monopolarny – 2 SZT.
	Tak
	

	29. 
	Przewód bipolarny – 1 SZT.
	Tak
	

	30. 
	Kosz stalowy perforowany z mata silikonową,  z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm, mocowania na narzędzia– 4 KPL.


	Tak
	

	XV
	Morcelator ginekologiczny
	Tak
	

	1. 
	Kompletny Morcelator do zabiegów laparoskopowych w ginekologii, w komplecie: jednostka sterująca z włącznikiem nożnym, mikromotor, rękojeść
	Tak
	

	2. 
	Bezpieczna osłona noża Morcelatora, śr.15mm
	Tak
	

	3. 
	Obturator do Morcelatora, śr. 15 mm
	Tak
	

	4. 
	Ostrze tnące (nóż) do Morcelatora , śr. 15mm
	Tak
	

	5. 
	Uszczelka stożkowa, silikonowa, do noży o śr. 12 i 15 mm do Morcelatora (10 szt./op.)
	Tak
	

	6. 
	Membrana kolor niebieski, uszczelniająca do wszystkich rozmiarów ostrzy tnących Morcelatora (10szt./op)
	Tak
	

	7. 
	Kleszczyki chwytne w kształcie pazurów, 4-częściowe, 1x1 zęby, śr.10mm, dł. robocza 10mm, rękojeść wzmocniona z blokadą
	Tak
	

	8. 
	Sito-kosz do sterylizacji narzędzi, wymiary 405x255x50 mm
	Tak
	

	9. 
	Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 380x220mm, dedykowana do kosza o wym. 405x255mm
	Tak
	

	XVI
	Salpingograph
	Tak
	

	1.
	Salpingograf do badania czystości i przeprowadzenia zabiegu histerosalfingografii umożliwiający wprowadzenie kontrastu w celu uzyskania dokłądnego i poprawnego zdjęcia rentgenowskiego macicy i jajowodów. 

·  Manometr z zakresem od  0 do 200 mm Hg, ze wskazaniem co 10 mm Hg
·  Wszystkie części metalowe chromowane
·   Odczyt możliwy w ciemności 
·   Zestaw zawiera 3 chromowane stożki, w trzech rozmiarach: mały, średni i duży
	Tak
	

	XVII
	Manipulator maciczny
	Tak
	

	1.
	Manipulator maciczny wraz z zestawem sond do podawania kontrastu po 1szt- o wymiarach 6,5mm/60mm, 6,5/60mm zagięta 180° i bez podawania kontrastu 6,5mm/57mm oraz plastikowymi nasadkami 35mm i 45mm. Dodatkowo w zestawie kulociąg Schroeder 1x1z o dł.250mm
	Tak
	

	XVII
	Elektroda pętlowa monopolarna, jednorazowego użytku, sterylna, duża, do odcinania trzonu macicy w operacjach laparoskopowych (5szt/op) – 1 OPAK.
	Tak
	

	XVIII
	Bipolarny system do zamykania dużych naczyń 6 szt./opak – 6 OPAK.

	Tak
	

	
	Narzędzia 5mm bransza prosta/ szaft prosty
	Tak
	

	1. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone do chirurgii otwartej i laparoskopowej, narzędzie jednorazowego użytku, długość 240mm średnica 5 mm, długość zespalania 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylnie zapakowanych narzędzi.
	Tak
	

	2. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone  laparoskopii, narzędzie jednorazowego użytku, długość 360mm średnica 5 mm, długość zespalania 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylnie zapakowanych narzędzi.
	Tak
	

	3. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone  laparoskopii, narzędzie jednorazowego użytku, długość 440mm średnica 5 mm, długość zespalania 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylnie zapakowanych narzędzi.
	Tak
	

	
	Narzędzia 5mm bransza typ Maryland/ szaft prosty
	Tak
	

	4. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, 6 sztuk w opakowaniu. 
	Tak
	

	
	Narzędzia 5mm bransza prosta/ szaft z artykulacją 80 stopni prawo/ lewo
	Tak
	

	5. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, przeznaczone do laparoskopii, narzędzie jednorazowego użytku, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, długość 360mm, średnica 5 mm, długość zespalania 26,5 mm, długość cięcia 23,5 mm, przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, rotacja trzonu narzędzia 360°, spread cieplny- <1 mm, opakowanie zbiorcze zawierające 6 szt sterylnie zapakowanych narzędzi.
	Tak
	

	
	Narzędzia 5mm bransza typ Maryland/ szaft z artykulacją 80 stopni prawo/ lewo
	Tak
	

	6. 
	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, z artykulacją prawo lewo w zakresie 80 stopni, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 21,5mm, długość cięcia 20 mm, spread cieplny poniżej 1mm,  przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego, 6 sztuk w opakowaniu. 
	Tak
	

	
	Zaawansowany generator bipolarny 
	Tak
	

	7.
	Generator korzystający z zaawansowanej technologii bipolarnej, zintegrowany z urządzenie generator dwurdzeniowy o mocy 2x 150W każdy, ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia, automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia, możliwość aktywowania mocy  na 2 sposoby (dedykowany sterownik nożny lub przycisk aktywacji zintegrowany z każdym narzędziem), komunikat dźwiękowy rozpoczęcia procesu zespalania, komunikat dźwiękowy zakończenia procesu zespalania, automatyczny system pomiaru impedancji tkanki, system automatycznego doboru mocy potrzebnej do przeprowadzenia procesu zespolenia, możliwość zespalania naczyń do 7 mm, urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do momentu zakończenia procesu przez urządzenie, dwa tryby pracy- standard oraz mocny dedykowany do zabiegów bariatrycznych.
	Tak
	

	XIX
	Gwarancja

	1
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 36 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy sprzętu, realizowana przez autoryzowany serwis producenta toru wizyjnego na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta toru wizyjnego)

Czynności muszą być wykonywane osoby posiadające certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta toru wizyjnego szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu toru wizyjnego.
	Tak
	

	2
	Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty
	Tak
	

	3
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. 

Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. 

Okres gwarancji kończy się przeglądem  i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu
	Tak
	

	4
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 15.00), czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy
	Tak
	

	5
	Usunięcie usterki w terminie max.3 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
	Tak
	

	6


	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.
	Tak
	

	7
	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego
	Tak
	

	8
	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy

Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego okres zapewnienia dostępności części zamiennych wynosi minimum 5 lat.
	Tak
	

	9
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	Należy podać adres serwisu
	

	10
	Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku.
	Tak
	

	11
	Szkolenie aplikacyjne dla obsługi technicznej, techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz

Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta toru wizyjnego szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu toru wizyjnego
	Tak
	



